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1. Célja és Cél 

Célkitűzés:  

Cél: Thyssenkrupp Springs & Stabilizers Hungary Kft. debreceni telephelyén munkát végző 

alvállakozókkal szemben támasztott követelmények meghatározása. 

 

 

 

3. Eljárás/Folyamat leírás

Telephelyünkön ISO 14001, ISO 45001 és ISO 50001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási rendszer 

és Munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer, illetve Energia gazdálkodási rendszer 

működik. 

A környezetvédelmi és munkavédelmi vezetői alapelvek KIR, MEBIR politikában rögzítettek, kérjük ezeknek a 

betartását, figyelembevételét. 

2.  Alkalmazási terület 

MT-SP: thyssenkrupp Springs & Stabilizers 
Tulajdonosi színt: Site 
Terület: PDEB 
Folyamat: IMS 03.05 Contractor Management 
Termelési terület: [Production Area] 
Termelési alterület: [Production Subarea] 
Berendezések: [Equipment] 
Lecserél: MWI-0000010 
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3.1 Munkavégzés megkezdésének feltételei 

A Thyssenkrupp Springs & Stabilizers Hungary Kft.debreceni telephelyén (4002, Debrecen Rugó 

utca 2) munkát végezni csak a munkavégzési engedély birtokában lehet, mely kiadásának feltételei az 

alábbiak: 

• A Vállalkozó helyszíni munkavégzésre munkavezetőt jelöl ki. 

• A Vállalkozó az általa elvégzendő munkára előzetes munkavédelmi kockázatértékelést készít a 

tk Munkavédelmi szabályzata szerinti “A vállalkozói nyilvántartás és kockázatfelmérése” 

dokumentum kitöltésével. A kockázatértékelésben vizsgálni kell a használt munkaeszközök, az 

elvégzendő tevékenység és a munkakörnyezet veszélyeit, kockázati tényezőit. Az elkészített 

kockázat értékelés alapján a Vállalkozó meghatározza a szükséges védelmi intézkedéseket. 

• A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szervezett Munkavédelmi oktatáson részt venni. 

3.1.2 Munkaterület átadása 

A vállalkozói nyilvántartás és kockázatfelmérés kitöltése után kerülhet sor a munkaterület átadására. 

a munkaterület átadás-átvétele a Munkaengedélyek jegyzőkönyv kitöltésével történik.  

A munkaterület átvétele után a Vállalkozó a munkaterületet jól látható módon (a körülmények 

figyelembe vételével) körülkeríti. 

3.1.3 A munkavégzés helyszínén kötelező tartandó dokumentumok 

• A szerződéses munkára vonatkozó kockázatértékelés. 

• A munkához felhasznált veszélyes anyagok Biztonsági adatlapjai. 

• A munkavégzés során használt munkaeszközök megfelelőségét igazoló ellenőrzési, 

felülvizsgálati jegyzőkönyvek (kiemelten emelőgépek). 

• Alkalmi tűzveszélyes tevékenységet engedélyező, a Megrendelő kijelölt képviselőjének 

aláírásával. 

• Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet végzők Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa. 

• Zárt térben (beszállással) végzett munka esetén az engedély egy példánya. 

• Szakképesítéhez kötött tevékenység végzése esetén a szakképesítést igazoló dokumentumok 

másolata. 

• Ha a munkavégzés során emelőgép használatára kerül sor a használt emelő berendezés 

gépkönyve, utolsó felülvizsgálatát igazoló jegyzőkönyv másolata. Az emelés során használt 

kiegészítő eszközök (emelő kötelek, emelő szem stb.) megfelelőségét igazoló vizsgálati 

jegyzőkönyv. 

• A munkavégzés során használt segédeszközök (állványok, létrák stb.) megfelelőségét igazoló 

dokumentumok 



thyssenkrupp 
Springs & Stabilizers 

MT-SP 

Contractor safety work instruction 
Vállalkozók munkavégzésének feltételei 

 
Dokumentum szám: 

MWI-0000427-2.0 Gyártási munkautasítás Oldalt 5 től 17 

 

Dokumentum tulajdonos:  Jóváhagyó: OK: Timkó, Péter (peter.timko@thyssenkrupp-springs-stabilizers.com) 
(2025-10-07) 
 

MT-SP/OSH 
Template No.: TEM-00284-02  

Fontos: 
A dokumentumok szabályzása elektronikusan történik. A kinyomtatott példányok csak a dokumentációs rendszerért felelős csapat által ellenőrizve, kiadva és bélyegezve minősülnek hitelesnek. Kérjük, 
keresse a OneDMS rendszerben a legfrissebb verziót. 

 

3.1.4 A munkavégzés munkavédelmi feltételei 

• A vállalkozó köteles betartani a munka védelmére vonatkozó mindenkori jogszabályok 

idevonatkozó előírásait a munkahely biztonságos kialakítása érdekében. A Vállalkozó a 

munkavégzés megkezdése előtt a várható munkavégző létszám, a munkavégzés jellege, a 

helyszíni adottságok alapján köteles gondoskodni a munkavállalók megfelelő 

munkakörülményeiről (étkezési lehetőség, öltözési lehetőség, elsősegély nyújtási lehetősé 

stb.) 

• A Vállalkozó biztosítja, hogy munkavállalói a munkahelyre munkára képes állapotban 

érkezzenek, munkájukat az elvárható szakértelemmel, gondossággal végezzék. A Megrendelő 

a Vállalkozók alkalmazottjainak belépésekor a telephelyen érvényes előírások szerint a 

munkára való alkalmasság ellenőrzésére jogosult. 

• A Vállalkozó munkavállalója által okozott kárért felelősséggel tartozik. 

• Amennyiben a munkavezetőnek a munkavégzés helyét el kell hagynia, köteles maga helyett 

megfelelő képesítéssel rendelkező helyettest kinevezni. Helyettes hiányában a munkavégzést 

szüneteltetni kell! 

• Köteles gondoskodni arról, hogy a részére átadott munkaterületen illetéktelenek ne 

tartózkodjanak! 

• A Vállalkozó köteles a munkavégzés ideje alatt jól láthatósági mellényt viselni, vagy 

öltözékükön egyértelműen megjelölni, mely vállalkozás alkalmazottai. 

• Amennyiben a munkát végzők létszámában vagy személyi állományában változás áll be a 

Vállalkozó köteles azt jelezni a Megrendelőnek és az új dolgozót előírásszerűen kioktatni. 

• A Vállalkozó minden nap, a napi munka megkezdése előtt a Megrendelő képviselőjénél köteles 

bejelentkezni. 

• A munkaterületen a munkavégzés teljes időtartama alatt az ott munkát végzők kötelesek 

rendet és tisztaságot tartani. 

• Amennyiben a munkaterületen dolgozó Vállalkozó a munkaterületen egy vagy több 

Alvállalkozót is foglalkoztat, akkor a tűzvédelmi és munkavédelmi organizáció a Vállalkozó 

feladata, amelyért jogi felelősséggel tartozik. 

• A Vállalkozó felelős valamennyi által foglalkoztatott alvállalkozó teljes munkavédelmi, 

tűzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységért. 

• A Vállalkozó tevékenysége során felhasznált, elbontott, beépítésre előkészített stb. anyagokat, 

veszélyes anyagokat köteles az erre vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak 

megfelelően tárolni, raktározni. 

• Zárt térben (beszállással) végzett munkát csak beszállási engedély birtokában lehet végezni, 

melyet a Megrendelő bocsát ki. A beszállási munka végzése során a Vállalkozó köteles a 

beszállási engedélyben előírtakat betartani. 

• A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett. 

• A thyssenkrupp telephelyén a KRESZ előírásai érvényesek, a maximális haladási sebesség 20 

km/h. 
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• A Vállalkozó minden munkabalesetet, balesetet, sérülést bejelenti a Megrendelőnek, de az 

esemény kivizsgálása és minden azzal kapcsolatos egyéb teendő a Vállalkozó feladata. 

Amennyiben az esemény kivizsgálást igényel, köteles a kivizsgálás eredményéről és a 

meghatározott intézkedésekről a Megrendelőt tájékoztatni. 

• A vállalkozó köteles minden itt fel nem sorolt, de a munkaterület és a feladat adottságaiból 

kikövetkeztethető biztonsági intézkedést megtenni az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés érdekében. 

3.1.5 A munkavégzés tűzvédelmi feltételei 

• A munkaterület kijelölésekor gondoskodni kell megfelelő menekülési utak, útvonalak 

kijelöléséről. A munkavégzés során ezen kijelölt útvonalak folyamatos ellenőrzéséről 

gondoskodni kell! A menekülési utakon anyagot tárolni, eltorlaszolni, leszűkíteni még 

ideiglenesen is TILOS! 

• A munkavégzés helyszínének függvényében a munkavállalóknak meg kell ismerkedniük az 

adott munkahelyen alkalmazott riasztási jelekkel, riasztás utáni teendőkkel. 

• Tűzveszélyes tevékenység végzése esetén a Vállalkozó köteles gondoskodni, hogy az előírt 

oltóanyag-egységű felülvizsgált tűzoltó készülék rendelkezésre álljon. 

• Alkalmi tűzveszélyes tevékenységet csak az előzetes írásban, a helyszín adottságainak 

ismeretében meghatározott feltételek mellett szabad végezni. A feltételek biztosítása a 

munkavégzésre közvetlen utasítást adó, munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül 

irányító személy feladata. 

• Érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezni a hegesztőnek és nyílt lánggal, szikrával járó 

munkát végzőnek, valamint munkájukat közvetlenül irányító személyeknek. A tűzvédelmi 

szakvizsga bizonyítványát a helyszínen kell tartani. 

• Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a Megrendelő kijelölt munkavállalója adja 

ki az engedélyt. 

• A munkaterületen tárolt gázpalackok tárolása a vonatkozó, mindenkori jogszabályban 

meghatározottak szerint történhet. A gázok felhasználási helyén csak az egyszeri cserét 

biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben. 

 

3.1.6 A munkavégzés környezetvédelmi feltételei 

• Tilos a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technológiai területre hiányos, vagy sérült 

címkézésű és/vagy csomagolású és/vagy azonosíthatatlan anyagot bevinni. 

• A keletkező hulladékot megfelelő méretű gyűjtőedényben, a környezet szennyeződését 

megakadályozó módon, szelektíven kell gyűjteni. A keletkező hulladékok további kezelését 

(szállítás, ártalmatlanítás) minden esetben a Megrendelővel egyeztetni kell, de amennyiben a 

szerződés másképp nem rendelkezik a Megrendelő felelőssége. 
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• Keletkezett hulladék érvényes engedéllyel rendelkező szállítónak és érvényes engedéllyel 

rendelkező ártalmatlanítónak adható át. 

• A Vállalkozó köteles az általa összegyűjtött és elszállíttatott hulladékról nyilvántartást vezetni, 

az elszállítást és megsemmisítést igazoló dokumentációkat a Megrendelőnek a szerződés 

lezárását megelőzően átadni. 

• A munkavégzés során bekövetkező környezetterheléssel, környezetszennyezéssel járó 

eseményeket a Vállalkozó köteles bejelenteni a Megrendelő EHS Specialistájának. 

• A munkavégzés során bekövetkező környezetterheléssel, környezetszennyezéssel járó 

eseményeket következményének felszámolását a bekövetkezés után azonnal meg kell kezdeni. 

A felmerült költségek a Vállalkozót terhelik. 

Kapcsolattartó Munka-, tűz- és környezetvédelmi területeken:  

Név: Szűcs-Gyuró Tímea EHS vezető 

Elérhetőség: +36303859817 

3.1.7 A munkavégzés vagyonvédelmi feltételei 

• A Vállalkozó és munkavállalói csak a felek között az adott munka végzésére vonatkozón 

létrejött szerződésben meghatározott módon és területen végezhetnek munkát. 

• A munkaterületre alkoholt, kábító hatású anyagot bevinni TILOS! 

• A Vállalkozó elfogadja, hogy a Thyssenkrupp Springs & Stabilizers Hungary Kft. a debreceni 

telephelyén érvényben lévő alkoholszint ellenőrzés folyamatba a Vállalkozó minden 

alkalmazottját bevonja minden be- és kilépés alkalmával. 

• A Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal az által alkalmazott munkavállalók cselekedeteiért. 

 

3.2. Kiemelt kockázatú munkák 

A Thyssenkrupp Springs & Stabilizers Hungary Kft. területén végzett tevékenységek közül kiemelt 

biztonsági kockázatot jelentő munkának minősülnek az alábbiak: 

• leesés veszélyével járó magasban végzett munkák 

• teheremeléssel járó munkavégzés 

• tűzveszély okozással járó munkavégzés 

• zárt térben, beszállással járó munkavégzés 
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3.2.1 Leesés veszélyével járó, magasban végzett munkák 

Minden olyan tevékenység, ahol a munkavégzés szintje a talajszinttől legalább 1,8 m magasságban, 

vagy afölött van, és nincs kiépített leesés elleni védelem (pl. védőkorlát) azt magasban végzett 

munkának kell tekinteni. 

Magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 méternél nagyobb szintkülönbségen 

végzett, nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági és ergonómiai 

követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért egyedi 

kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges. 

• A magasban végzett munkák során be kell tartani a vonatkozó jogszabály (készítés 

időpontjában az építési munkahelyen és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) 

előírásait. 

• A magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munkáknál a munkaeszközökre és 

használatukra vonatkozó jogszabály (készítés időpontjában a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet) 

előírásait kell betartani. 

• A Vállalkozó a munkavégzési engedély kérése során jelzi, hogy a munkavégzés magasban 

végzett munkával jár. A munkavégzési engedély kiadása nem jelent engedélyt a magasban 

végzett munkára. 

• A magasban végzett munkára vonatkozó engedélyt a Megrendelő kijelölt alkalmazottja állítja 

ki.  

• A Vállalkozó megrendeli a munkavégzéshez szükséges eszközöket, emelőgépet (amennyiben 

szükséges), ellenőrzi a rendelt gép és tartozékainak műszaki állapotát, a kezelő jogosultságát. 

• A Vállalkozó vizsgálja, hogy a rendelt gép teherbírása megfelel-e az emelendő teher súlyának. 

• A Vállalkozó vizsgálja az alábbi dokumentumok érvényességét és meglétét emelőgépek 

használata során: 
o üzembe helyezési jegyzőkönyv 

o magyar nyelvű kezelési utasítás 

o terhelési diagram 

o emelőgép napló (rendszeresen vezetve) 

o időszakos felülvizsgálatok meglétét igazoló jegyzőkönyv 

o emelőgép kezelői jogosultságok 

• A Vállalkozó a munkaengedélyt kiadónak jelenti az emelő gép megérkezését, bemutatja és 

másolásra átadja az emelőgép és kezelői jogosultságokat igazoló dokumentumokat és 

kérvényezi a Magasban végzett munka ENGEDÉLY kiadását. 

• Vizsgálja az emelőgép kezeléshez szükséges személyi feltételeinek megfelelőségét. 

Emelőgépet önállóan az a személy kezelheti a helyszínen, aki 

o 18. életévét betöltötte 

o az előzetes és időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgált alapján alkalmas 
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o rendelkezik az előírt képesítéssel 

o a helyszín sajátságaival kapcsolatos munkavédelmi oktatásban részesült. 

 

• A magasban végzett tevékenység megkezdésének további feltételei: 

o A kikötési pontokat úgy kell megválasztani, hogy azok megfelelő teherbírásúak és 

lehetőség szerint a munkavégző felett legyenek. A kikötési pontok kiválasztását a 

Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeztetni kell. 

o A magasban végzett munka veszélyes tevékenységnek minősül, így minimum 2 

személy végezheti. 

o Magasban végzett munka esetén a szerszámokat, alkatrészeket, gépeket úgy kell 

elhelyezni (gépek esetében rögzíteni), hogy azok leesésükkel plusz kockázatot ne 

okozzanak az alattuk lévő munkaterületen. A munkavégzés közben a munkaterület 

alatti közlekedés biztonságát műszaki intézkedésekkel kell kialakítani. 

o Amennyiben gépet, berendezést telepítenek a munkaszint alá, akkor azt a leeső 

tárgyak ellen védeni kell. 

o Az állványokat és létrákat szilárd alapra kell elhelyezni, szükség esetén eldőlés ellen is 

biztosítani kell őket. 

o Potenciálisan robbanásveszélyes térben végzendő munkákhoz csak fém állványok 

használhatóak. Az állványépítéshez a nemzeti vagy az Európai Unió 

termékszabványának megfelelő állványelemek használhatók. 

o Az állványon függőcímkével kell jelölni az állvány tulajdonosának adatait, az állvány 

használati engedélyét és teherbírását. Az építés, illetve bontás alatt lévő, vagy sérült 

állványon a használatra való tiltást jelölni kell. 

o Az állványt az arra felhatalmazott személynek (állványt építő cég munkavállalója) 

dokumentáltan át kell vizsgálnia: 

▪ használatbavétel előtt,  

▪ szerkezeti módosítás vagy használaton kívül helyezéskor,  

▪ kedvezőtlen időjárás után, 

▪ minden baleset vagy esemény után, ami befolyásolhatta annak szerkezeti 

elemeit vagy stabilitását, 

▪ a használatot 10 napot meghaladó megszakítást követően 

o A dokumentált vizsgálatokon kívül napi ellenőrzést kell végrehajtani a munkakezdés 

előtt, mely az állványt használó munkavállalók és a munkát közvetlenül irányító 

feladata és felelőssége. 

o Az állványt használatba vevő dolgozók az állvány vázszerkezetét önhatalmúlag nem 

változtathatják meg, erre csak az állvány építője jogosult! 

o A mobil (guruló) állványokat használat előtt elmozdulás ellen (több keréken) 

biztosítani kell. 

o Mobil állvány mozgatásakor az állványon munkavállaló nem tartózkodhat. Mozgatás 

előtt ellenőrizni kell, hogy a mozgatás útja akadálymentes (pl. nincsenek belógó 

villamos vezetékek) és a padozat egyenletes. 
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• Az ellenőrzéssel megbízottak (engedély kiadó) a munkavégzők kötelesek a kiadott 

engedélyben megjelölt munkafeltételeket betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és 

körülményeit rendszeresen figyelemmel kísérni. A meghatározott feltételek megváltozásakor 

a munkát be kell szüntetni, az engedély előírásainak szükség szerinti módosítását 

kezdeményezniük kell, illetőleg módosított engedélyt kell kiadni. 

• A Vállalkozó jelenti a munka befejezését az engedélyezőnek, és az engedély mindkét 

példányán rögzítik a munka befejezésének tényét, majd az emelő gép elhagyhatja a 

telephelyet. Az engedélyt két évig meg kell őrizni. 
 

3.2.2. Teheremeléssel járó munkavégzés 

• A Vállalkozó a munkavégzési engedély kérése során jelzi, hogy a munkavégzés daruzással jár. 

A munkavégzési engedély kiadása nem jelent engedélyt a daruzásra. 

• A Vállalkozó megrendeli a munkavégzéshez szükséges darut, ellenőrzi a rendelt gép és 

tartozékainak műszaki állapotát, a kezelő jogosultságát. 

• A Vállalkozó vizsgálja, hogy a rendelt gép teherbírása megfelel-e az emelendő teher súlyának. 

• A Vállalkozó vizsgálja az alábbi dokumentumok érvényességét és meglétét: 

o üzembe helyezési jegyzőkönyv 

o magyar nyelvű kezelési utasítás 

o terhelési diagram 

o emelőgép napló (rendszeresen vezetve) 

o időszakos felülvizsgálatok meglétét igazoló jegyzőkönyv 

o érvényes forgalmi engedély 

o emelőgép kezelői jogosultságok 

• Vizsgálja a daruzás személyi feltételeinek megfelelőségét. 

A darut önállóan az a személy kezelheti a helyszínen, aki 

o 18. életévét betöltötte 

o az előzetes és időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgált alapján alkalmas 

o rendelkezik az előírt képesítéssel 

o a helyszín sajátságaival kapcsolatos munkavédelmi oktatásban részesült. 

• Vizsgálja, hogy az emelési művelet végzéséhez szükséges-e emelési tervet készíteni. 

Amennyiben az emelési művelet kockázatosnak minősül az emelést végző emelőgép 

üzemeltetőjének emelési tervet kell készítenie. 

Kockázatosnak minősül az emelés, ha: 

o több daruval történik az emelés 

o az adott emeléshez emelő oszlopot vagy gerendát alkalmaznak 

o a teher több, mint 15 tonna, és meglévő nem üzemelő létesítmények fölött emelik 
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o a teher több, mint 1 tonna és meglévő üzemelő létesítmények fölött vagy azokhoz 

közel emelik 

o emberek dolgoznak a felfüggesztett, több, mint 1000 kg súlyú teher közvetlen 

közelében vagy alatta (szerelési munkák) 

o a munkaterületet biztosító terület vezetője a területen folyó technológiai folyamtok 

miatt ezt kéri, 

• Abban az esetben, ha a fentiek alapján emelési tervre van szükség, a Vállalkozó az emelési 

tevékenység előtt az előírások szerint elkészített és a megrendelővel egyeztetett emelési 

tervet átadja jóváhagyásra a Megrendelő képviselőjének. 

• Vizsgálja, hogy a daruzás helyszínén a daru biztonságos letalpalásához szükséges feltételek 

adottak-e. 

• A Vállalkozó a munkaengedélyt kiadónak jelenti az emelést végző gép megérkezését, 

bemutatja és másolásra átadja a daru és kezelői jogosultságok igazoló dokumentumok és 

kérvényezi a Magasban végzett munka ENGEDÉLY kiadását. 

• A Vállalkozó az emelési művelet befejezését jelenti az engedélyezőnek, és az engedély mindkét 

példányán rögzítik az emelés befejezésének tényét, majd a gép elhagyhatja a telephelyet. 

3.2.3 Tűzveszély okozással járó munkavégzés 

Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetben lévő éghető anyag gyulladási 

hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá 

gyújtóforrásként számításba vehető izzó, parázslással, szikrázással jár. 

thyssenkrupp debreceni telephelyén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak írásos 

engedély birtokában lehet a munkát végző kilététől függetlenül. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Megrendelő kijelölt 

alkalmazottja állítja ki. Az írásos engedély egy napra adható ki.  

A munka befejezését követően az engedélyt záradékolni kell a főpéldányon és két évig meg kell őrizni. 

hosszabb időre csak akkor adható ki írásos engedély, ha a munkaterület átalakítása, átépítése miatt – 

írásban – teljesen veszélytelen területnek tekinthetjük, és azt a kivitelező munkavégzésre átvette. 

Az alkalomszerű tűzveszéllyel járó tevékenység engedélyezésének és megkezdésének személyi 

feltételei: 

• engedélyt csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy adhat ki 

• tűzveszélyes tevékenységet egyedül TILOS végezni 

• a munkát végzők közül, más előírás hiányában legalább a munkát irányító munkavállalónak 

kell rendelkeznie Tűzvédelmi szakvizsgával 

• a hegesztőnek és más nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez az 

adott területre érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. 

• tűzveszélyes tevékenység végzésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki a 18. 

életévét betöltötte, továbbá szellemileg és fizikailag alkalmas a munka végzésére. 



thyssenkrupp 
Springs & Stabilizers 

MT-SP 

Contractor safety work instruction 
Vállalkozók munkavégzésének feltételei 

 
Dokumentum szám: 

MWI-0000427-2.0 Gyártási munkautasítás Oldalt 12 től 17 

 

Dokumentum tulajdonos:  Jóváhagyó: OK: Timkó, Péter (peter.timko@thyssenkrupp-springs-stabilizers.com) 
(2025-10-07) 
 

MT-SP/OSH 
Template No.: TEM-00284-02  

Fontos: 
A dokumentumok szabályzása elektronikusan történik. A kinyomtatott példányok csak a dokumentációs rendszerért felelős csapat által ellenőrizve, kiadva és bélyegezve minősülnek hitelesnek. Kérjük, 
keresse a OneDMS rendszerben a legfrissebb verziót. 

 

Az alkalomszerű tűzveszéllyel járó tevékenység megkezdésének további feltételei: 

• a szükséges engedély kiadása után a munkaengedély kiadója munkaterület átadás-átvétel 

eljárás keretében átadja a munkaterületet az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 

végzők részére 

• amennyiben az engedély előírja, illetve nem zárható ki teljes biztonsággal az éghető vagy 

egyéb veszélyes anyagok (ártalmas, mérgező) jelenléte vagy megjelenése, a tevékenység 

megkezdését megelőzően előzetes gázkoncentráció mérésén túl kötelező a munkavállalók 

részére folyamatos gázkoncentráció mérés is. 

• a munkavégzés megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a munkaterület és a környezete 

olyan állapotban legyen, hogy a tűzveszélyes tevékenység biztonságosan legyen 

végezhető, más már meglévő berendezés ne sérülhessen a tevékenység végzése során 

• a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt vizsgálni kell, hogy a munkavégzésnek a 

technológia részéről akadálya nincs, és ezt a tényt az írásos engedélyben rögzíteni kell 

• a tűzveszélyes tevékenység 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani, 

ha ez nem lehetséges, akkor az éghető anyagot el kell határolni, jó hőszigetelő anyaggal 

Az ellenőrzéssel megbízottak (engedély kiadó) a munkavégzők kötelesek a kiadott engedélyben 

megjelölt munkafeltételeket betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és körülményeit 

rendszeresen figyelemmel kísérni. A meghatározott feltételek megváltozásakor a munkát be kell 

szüntetni, az engedély előírásainak szükség szerinti módosítását kezdeményezniük kell, illetőleg 

módosított engedélyt kell kiadni. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, 

ami tüzet okozhat. 

3.2.4 Zárt térben, beszállással járó munkavégzés 

Beszállással végzett munkának /zárt térben történő munkavégzésnek/ minősül minden olyan 

tevékenység, amely az adott berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való tartózkodással 

végezhető, ha ezt a teret nem emberi tartózkodásra tervezték, de kielégíti az alábbi feltételeket: 

• minimum egy dolgozó belépésre, ott tartózkodására elegendő hely 

• szűk ki-és bejárati nyílással vagy más módon korlátozott a ki- és bejutás, azaz a menekülés 

lehetősége. 

Beszállással járó munkavégzésnek minősülnek továbbá a talajszinttől 1,2 méternél mélyebben végzett 

munkák is. 

A thyssenkrupp debreceni telephelyén zárt térben, beszállással járó munkát végezni csak a 

berendezést rendeltetésszerűen üzemeltető szervezeti egység vezetője vagy megbízottja által a 

szükséges egyeztetések után kiadott engedély alapján végezhető. A beszállási engedély a munkához 

kapcsolódó munkavégzési engedély részét képezi, csak azzal együtt érvényes. 
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Beszállási engedély kiadása csak akkor történhet, ha a munkát végzők az előírt feltételeknek 

megfelelnek, a technológiai körülmények a munkavégzést lehetővé teszik. 

A beszállási engedély 2 példányban kell készíteni, mely egy példány a munkát végzőt illeti meg. ezt a 

munkát végző köteles magánál tartani a munkavégzés helyén. A második példányt az engedélyt kiadó 

2 évig köteles megőrizni. 

A beszállási engedély csak 1 napra adható ki. 

Beszállással végzett munka személyi és tárgyi feltételei: 

Berendezésbe való beszállást csak az a Vállalkozó végezhet, akinek a beszálláshoz és a beszállással 
végzett munkához: 

• megfelelő létszám áll rendelkezésre (beszálló és felügyeletet ellátó) 

• munkavállalói megfelelően képzettek 

• munkavállalói a beszállásos tevékenység, valamint technológiának és a várható kockázatoknak 

megfelelően orvosilag alkalmasak, orvosi vizsgálattal rendelkeznek 

• gépei, eszközei megfelelőek (időszakosan felülvizsgált, megfelelő zóna besorolás) 

• előírt védő és biztosító eszközei rendelkezésre állnak (lehetséges kockázatokkal figyelembe 

vételével) és azok biztonságos használatára munkavállalóit kioktatta 

• munkavállalók a szükséges munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkeznek 

• munkavállalók 18. életévüket betöltötték 

• az elvégzendő feladatokra, veszélyekre a munkavállalók kioktatásra kerültek 

• a kötelező magatartás szabályait a munkavállalók ismerik 

Kiegészítés: 

• A munkavégzés során jelen kell lennie a munkairányításával és állandó ellenőrzésével 

megbízott vezetői jogkörrel bíró személynek. 

• a munkavégzés ideje alatt legalább 2, kizárólag figyeléssel megbízott, mentésre kiképzett 

védőeszközzel ellátott és mentésre fizikailag is alkalmas dolgozónak a helyszínen kell 

tartózkodnia. 

• amennyiben a berendezés több beszállásra alkalmas nyitott nyílással is rendelkezik, minden 

további nyílás mellett 1 fő felügyelőt kell biztosítani. 

Beszállással végzett munka során előforduló és kiküszöbölendő veszélyek: 

• veszélyes koncentrációjú, egészségre ártalmas gázok, gőzök, porok jelenléte 

• fulladást okozó oxigén hiány 

• maró- vagy mérgező anyagok jelenléte 

• tűz-és robbanásveszélyes gázok, gőzök jelenléte 

• forgó, mozgó belső szerkezetek 

• villamos berendezések jelenléte 

• tűz keletkezésének lehetősége 
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Használatra előírt személyi- és kollektív védőeszközök 

Amennyiben a beszállással végzett munka során egészségre ártalmas anyagok szabadulhatnak fel 

illetve kerülhetnek a berendezésbe, akkor a beszálló dolgozókat személyi légzésvédő eszközzel kell 

ellátni. (szűrőbetétes légzésvédő használata TILOS!) 

A légzésvédő készülék használata helyett egyenértékű a védelem, ha: 

• a munkavégzés teljes időtartama alatt a légtér elemzés zajlik és a mért értékek egyetlen 

esetben sem haladják meg az előírt értékeket 

• olyan mesterséges vagy természetes szellőzés biztosítható, amely a berendezés levegőjét a 

szükséges mértékben cserélni tudja 

A beszállással végzett munka során biztosítani kell a bent dolgozók és a figyelők közötti megbízható 

információs kapcsolatot. 

A munka jellegétől függően megfelelő védőruházattal kell ellátni a bent dolgozókat és a figyelő 

személyeket is. 

A beszállással végzett munkák általános követelményei: 

A beszállással végzett munkák előkészítése: 

• a veszélyes berendezést a beszállásra elő kell készíteni a szükséges mértékben 

• ha előkészítés közben egészségre ártalmas gázok, gőzök, porok jelenlétét, berendezésbél való 

kiáramlását észleljük akkor a munka csak a szükséges biztonsági intézkedések megtétele után 

kezdhető el 

• az előkészítés során meg kell határozni a veszélynek megfelelő védőeszközöket, alkalmazható 

szerszámokat, felszereléseket (RB-s eszközök) 

• az éghető vagy mérgező gázokat a berendezéstőé távol kell tartani 

• a beszállási művelet 5-45 °C közötti hőmérséklet tartományban engedélyezett, erről az 

előkészítés során hűtéssel vagy melegítéssel gondoskodni kell 

• Leválasztás: a beszállással végzett munka megkezdése előtt a veszélyes berendezések más 

veszélyes berendezéssekkel való kapcsolatát úgy kell megszüntetni, hogy a berendezésbe 

veszélyes anyag ne kerülhessen. A leválasztás során követni kell a tk erre vonatkozó előírásait, 

LOTO folyamatot. 

Légtérelemzés 

A munkavégzési engedély kiállítása, illetve a munkakezdés megkezdése előtt az előkészítési 

tevékenység befejeztével el kell végezni a veszélyes berendezés légtérelemzését. 

• Ha a mért gázkoncentráció a megengedett értéknél kisebb és egyértelmű, hogy a 

szennyezettség a munka végzése során nem változhat akkor elégséges a munka megkezdése 

előtti koncentráció mérés. Ha a munkát folyamatosan (pl. egyműszakos munkarendben több 

napon át ) végzik minden munkakezdéskor újra kell koncentrációt mérni. 
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• Ha a mért gázkoncentráció a megengedett értéknél kisebb, de annak dúsulásával a munka 

végzése közben számolni kell, akkor ennek függvényében a mérést meg kell ismételni. 

• A mérést a munkaengedélyt kiadó, saját hiteles műszerével végzi, a mért értékeket a mérés 

időpontját a munkaengedélyre rögzíti és annak hitelességét aláírással igazolja. 

• Ha bármely tűzveszélyes vagy egyéb veszélyes (ártalmas, mérgező) anyag munkatérben való 

jelenléte vagy megjelenése biztonsággal nem zárható ki, vagy a munkatér szellőzése 

korlátozott, a munkavégzés teljes időtartama alatt (oxigén szint 17 % alá csökkenhet) – a 

munkaengedélyezést megelőző előzetes gázkoncentráció méréstől függetlenül – kötelező a 

folyamatos gázkoncentráció mérés. 

• Következő paramétereket kell mérni: 

o ártalmas és/vagy mérgező gázok/gőzök 

o éghető gázok/gőzök (ARH) 

o oxigén (O2)  

• A műszernek alkalmasnak kell lennie az automatikus riasztásra. Csak hitelesített műszerek 

használhatók. 

• A folyamatos légtérelemzés elvégzése az Alvállalkozó feladat és felelőssége. 

• Az alábbiak figyelembevételével végezhető munka: 
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Paraméter Mért értékek Intézkedés 

oxigén (O2) >21 V/V % légtérelemzés és a koncentráció 
23 V/V% alatt tartása kötelező 

<17 V/V % folyamatos légtérelemzés 
szükséges 

Robbanásveszélyes gázok, gőzök ARH 5%-ig bármilyen munka végezhető 

ARH 5-10 % között tűzveszélyes munka nem 
végezhető 

ARH 10-20 %-a között csak tisztítás, vizsgálat céljából 
engedélyezhető beszállás 

ARH 20 %-a feletti semmilyen munka nem 
engedélyezhető 

 

 

4. Felelősségi körök 

Feladat / Task Felelősök / 
Responsible 

Résztvevők/Participant Információ / 
Information 

A vállalkozói nyilvántartás 
és kockázatfelmérése 
elkészítése 

tk képviselő 
Alvállalkozó 

EHS vezető Munkaengedélyek 

Munkaterület átadás-
átvételi 

tk képviselő 
Alvállalkozó 

EHS vezető Munkaengedélyek 

Munkaengedélyek kérése, 
kiadása 

tk képviselő 
Alvállalkozó 
 

EHS vezető Munkaengedélyek 

 

5. Alkalmazandó dokumentumok 

FOS-0000931 Work permits 

 

 

 

 

6. Kifejezések és meghatározások 

# Kifejezés/Rövidítés                                        Definíció 
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1 munkavezető Az a kinevezett vagy megbízott személy, aki egy adott 

munkacsoportban dolgozók tevékenységét összehangolja, 

munkájukat megszervezi, szakmailag irányítja, tevékenységüket 

ellenőrzi, továbbá folyamatosan gondoskodik az egészséget nem 

veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek 

kialkításában és betartásának ellenőrzésében. beszállással járó 

munkák esetében az irányító feladatok ellátása mellett kizárólag 

figyelői feladatokat láthat el. 

2 Magasban végzett 

munka 

Minden olyan tevékenység, ahol a munkavégzés szintje a 
talajszinttől legalább 1,8 m magasságban, vagy afölött van, és 
nincs kiépített leesés elleni védelem (pl. védőkorlát) azt 
magasban végzett munkának kell tekinteni. 

Magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 

méternél nagyobb szintkülönbségen végzett, nem állandó jellegű, 

rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági és ergonómiai 

követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem 

biztosítottak, ezért egyedi kockázatmegelőző intézkedések 

megtétele szükséges. 

3 Tűzveszélyes 

tevékenység 

Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a 
környezetben lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, 
lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, 
továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzó, parázslással, 
szikrázással jár. 

4 Beszállással végzett 

munka 

Beszállással végzett munkának /zárt térben történő 
munkavégzésnek/ minősül minden olyan tevékenység, amely az 
adott berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való 
tartózkodással végezhető, ha ezt a teret nem emberi 
tartózkodásra tervezték, de kielégíti az alábbi feltételeket: 
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